
ＴＥＬ 045-592-0422
ＦＡＸ 045-592-0428

〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町 4577
ＴＥＬ 045-592-0422　ＦＡＸ 045-592-0428

1000 分の 1ミリの精度
に必要な機材と技術で
ひとつだけのパーツを
丁寧につくりあげます

ISO 9001 認証

本社社屋
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検査設備機器

品名：表面粗さ測定器
メーカー名：東京精密製
型式：SURFCOM, FLEX-50A

品名：万能測長器
メーカー名：MICROREP製
精度：0.0001ｍｍ
型式：DMS680

品名：測長器
メーカー名：クロダ製
精度：0.001ｍｍ
型式：-

品名：三次元測定機
メーカー名：東京精密製
精度：0.0001ｍｍ
型式：PF600A

品名：真円度測定機
メーカー名：ミツトヨ製
精度：0.0001ｍｍ
型式：RA-120

品名：振れ測定器
メーカー名：理研製
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設備機器

品名：レーザーマーカー
メーカー名：SUNX製
型式：LP-F10

品名：光学顕微鏡
メーカー名：オリンパス製
精度：0.001ｍｍ
型式：Measue NAVI

品名：円筒研磨機
メーカー名：シギヤ製
精度：0.001ｍｍ
型式：G-20
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平面研削盤

品名：平面研削盤
メーカー名：KURODA製
型式：（GS-52PFII）500X200
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万能研削盤

外径研磨 /内径研磨

品名：万能研削盤
メーカー名：豊田工機（ジェイテクト）製
精度：0.001ｍｍ
型式：GUP32

常温室（検査室）22℃にて出荷検査してます。
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取扱商品サンプル

センター穴 研磨用治具　商品番号：Ｓ-001
センター穴に対する外径振れ , 真円度の悩み解消になります。

特性⇒

通常使用の研磨機に取付両センター穴を同軸加工する事が
可能。
センター穴に対し芯振れ、真円度精度の向上に最適です。
下記電着ダイヤ砥石（60°）を使用する事で小径～大径セン
ターに対応可能です。
本体のみ（２本組）の販売になります。
Φ6Х60° 取替可（市販品の取付 可能）
Φ３1Х60°取替可（特注品制作致します）

上記商品（本体）センター径は御客様御使用の機械サイズに合わせて制作
させて頂きますので御注文時指定してください。

納品⇒ センター本体（２本）Φ6Х60°（２本）標準とします。
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取扱商品・品質保証・品質方針

取扱商品 1. センター穴 研磨用治具
2. テーパーゲージ　テーパー部品　最大角度140°可
3. 内径物研磨加工　φ1.000ｍｍ～φ100.000ｍｍ
4. 外径物研磨加工　φ3.000ｍｍ～φ300.000ｍｍ
5. 内外形鏡面仕上げ
6. ラッピング加工
7. 長さは問い合わせください
8. 全加工品のご注文も承ります

品質保証

品質方針

1. 真円度0.001ｍｍ以内
2. 円筒度0.001ｍｍ以内
3. 検査成績表添付
4. 部品加工品は検査成績表添付ナシですがご要望が有れば全商品に添付可能です
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横浜型地域志向CSR
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有限会社横浜精密
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会社概要

主な納入先

大同興業株式会社
フジオーゼックス株式会社
シュリーマン株式会社
金沢工機株式会社
株式会社 出石（いずし）


